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Tringles	pour	fausse-crémones	et	crémones	traditionnelles
Référence	:	106940

Description

Tringle	en	acier	demi-ronde	creux.
Préconisation	:	la	finition	"Epoxy	noir	sable"	s'adapte	au
boîtier	epoxy	verni.	

Références	produits
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RÉFÉRENCE FINITION TRINGLE	(MM) LONGUEUR	(MM) UNITÉ	DE	VENTE

106940 Epoxy	noir 16	x	5 1300 1	pièce

106941 Epoxy	noir 16	x	5 2500 1	pièce

072279 Epoxy	noir 16	x	8 1300 1	pièce

106953 Epoxy	noir 16	x	8 2500 1	pièce

106955 Epoxy	noir	sable 16	x	8 2500 1	pièce

088056 Epoxy	noir 18	x	9 1300 1	pièce

072280 Epoxy	noir 18	x	9 2500 1	pièce

106942 Apprêt	gris 16	x	5 1300 1	pièce

106943 Apprêt	gris 16	x	5 2500 1	pièce

106957 Apprêt	gris 16	x	8 2500 1	pièce

106954 Epoxy	blanc 16	x	8 1300 1	pièce

106977 Epoxy	blanc 18	x	9 1300 1	pièce

106978 Epoxy	blanc 18	x	9 2500 1	pièce

107981 Blanc	RAL	9010 16	x	8 2500 1	pièce


